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AISKINAMASIS RASTAS
Ivadas

Kaimo plétros Zemétvarkos projektas — vietovés lygmens specialiojo teritorijy planavimo Zemétvarkos

dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamuyjy vietoviy neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose
kompleksiskai suplanuoti Zemés naudmeny sudéties pakeitima, miSko sodinimg, kita su Zemés iikiu susijusia
veikla ir suformuoti Zemés iikio ir alternatyviosios veiklos subjekty Zemés valdas. Kaimo plétros Zemétvarkos
projektai rengiami ir su planavimu susij¢ kiti veiksmai atlieckami automatizuotai per Zemétvarkos planavimo
dokumenty rengimo informacine sistema (toliau — ZPDRIS) (interneto tinklalapio adresas — www.zpdris.It), jei
Sioje sistemoje numatyta galimybé juos atlikti ir Kaimo plétros Zemétvarkos projekty rengimo taisyklése
nenurodyta kitaip. Dokumenty, kurie pagal Kaimo plétros Zemétvarkos projekty rengimo taisykles turi biiti
rengiami, tatiau jie rengiami ne ZPDRIS, kopijas j ZPDRIS ne véliau kaip kitg darbo dieng nuo iy dokumenty
parengimo (patvirtinimo) dienos jkelia jy reng¢jai, jeigu Kaimo plétros Zemétvarkos projekty rengimo taisyklése
nenurodyta kitaip.

Kaimo plétros Zemétvarkos projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 37 ir 39
straipsniy, Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 30 straipsnio 8 dalies, Lietuvos Respublikos
saugomy teritorijy jstatymo, Lietuvos Respublikos tkininko tkio jstatymo, Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu (2019 m. birZelio 6 d.
Nr. XIII-2166), Pagrindinés Zemés naudojimo paskirties ir biido nustatymo ir keitimo tvarkos bei salygy apraso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1999 m. rugséjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 ,,Dél Pagrindinés Zemés
naudojimo paskirties ir biido nustatymo ir keitimo tvarkos bei salygy aprago patvirtinimo®, Zemés valstybinés
apskaitos taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro 2002 m. rugpjiicio 7 d. jsakymu Nr. 302
,Dél Zemés valstybinés apskaitos taisykliy patvirtinimo®, Pavir§iniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranéiy
apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkri¢io
7 d. jsakymu Nr. 540 ,,Dé¢l PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo
tvarkos apraso patvirtinimo®, ir kity teisés akty, reglamentuojanc¢iy Zemés naudojima, statyba, aplinkos apsauga,
Zemés naudmeny iSdéstymo pakeitimo sglygas, nuostatomis bei Kaimo plétros Zemétvarkos projekty rengimo
taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. rugpjiicio 11 d. jsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. jsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija), planavimo darby

programa ir planavimo salygomis.

Planavimo organizatorius — fizinis asmuo K. B.

Kaimo plétros Zemétvarkos projektui rengti pagrindas — Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio
ministerijos Ukmergés skyriaus vedéjo 2021 m. kovo 18 d. jsakymas Nr. 47KP]-5-(14.47.125E.)*“D¢l kaimo

plétros Zemétvarkos projekto rengimo pradZios ir planavimo tiksly nustatymo”.

Projekto tikslas (tikslai) — parinkti fikininko sodybos vieta.




Projekto uZdaviniai — suplanuoti Zemeés ukio paskirties Zemeés sklypo teritorija, nustatant tikininko sodybos

statiniy statybos zona.

Planuojamos teritorijos adresas, plotas — Zemés sklypas VaiteliSkiy k. 5, Pivonijos sen., Ukmergés raj. sav.,

kadastro Nr. 8124/0002:0034, plotas-3,8600 ha.

Planuojamai teritorijai taikomi galiojanciy atitinkamo lygmens teritorijy planavimo dokumenty ir (ar) Zemés
valdy projekty sprendiniai:
1. bendryjy plany: Ukmergés rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Ukmergés
rajono savivaldybés tarybos 2019-01-31 sprendimu Nr. 7-14).
2. detaliyjy plany: néra.

3. specialiojo teritorijy planavimo dokumenty: Ukmergés rajono savivaldybés keliy schema.

Esamos buklés analizé

Zemés sklypas, kuriam rengiamas Kaimo plétros Zemétvarkos projektas (projektuojama iikininko iikio
sodybos teritorija) yra VaiteliSkiy k. 5, Pivonijos senitinijoje, Ukmergés rajone. Sklypo kadastrinis Nr.
8124/0002:0034, unikalus Nr. 8124-0002-0034. Sklypo plotas (pagal atliktus Zemés sklypo preliminarius
matavimus) — 3.8600 ha, Zemés tikio naudmenos sudaro — 2.9200 ha, i§ jy ariama — 2.9200 ha, uZstatytos
teritorijos plotas — 0.1500 ha, vandens telkiniy plotas — 0.1500 ha, kitos Zemés plotas — 0.6400 ha. Zemés fikio
naudmeny nas$umo balas — 38.0. Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — Zemés tikio. Zemés sklype
jregistruoti nekilnojamojo turto registre pastatai — gyvenamasis namas (unikalus Nr. 8193-7003-6017) —
sunaikintas, darZiné (unikalus Nr. 8193-7003-6039) — sunaikintas. Zemés sklypas §iaurinéje puséje ribojasi su
rajoniniu keliu Nr. 4830 KaZeniskis-VaiteliSkiai-Gailiiinai, rytingje, pietingje ir vakarinéje su privaciais Zemes
sklypais (kadastro Nr. 8124/0002:0096, 8124/0002:0189, 8124/0002:0021).

Zemés sklypas nuosavybes teise priklauso fiziniam asmeniui K. B. Ukininko K. B. iikis 2010 m. kovo 25 d.

jregistruotas tikininko tkio registre.
Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSraSo duomenimis kadastriniy matavimy metu Zemés sklypui
nustatytos Sios specialiosios Zemés naudojimo salygos:

e 102 — Keliy apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis);

Zemés sklypui jregistruoti servitutai: néra.



Pagal Ukmerges rajono savivaldybés teritorijos bendrajj plana, patvirtinta 2019 m. sausio 31 d. Ukmerges

rajono tarybos sprendlmu Nr.7-14, Zemés sklypas patenka j 1 neurbamzuOJ amas teritorijas, Zemés @ikio zonas — Z1.

ZEMES SKLYPO VIETA
UKMERGES R. SAV., PIVONIJOS SEN.,
ATTELISKIU K. 5
= _ KADASTRO NR. 8§124/0002:34

PAGAL UKMERGES RAJONO

{SAVIVALDYBES TERTITORIJOS

EE\‘J}R AJI PLANA ZEMES SKLYPAS
ATENKA I NEURBANIZUOJAMAS

WTERITORIJ-\S ZEMES TKIO ZONAS -Z1

Zem és Qkio teritorjy zona
Fal

2Zem és dkio teritorjy gamtiniame

karkase zona

M | 2o | B peanes

72 Saugom y teritorijy Zemés dkio
zona

Specialaus panaudojimozemés

zZ3 Okio teritorijyzona

[ v o e e

Dominuojantis: specializuoty kiy ir Zemes Okio teritoria
Papildantys: rekreacinio naudojimo Zemés Gkio teritorija, miSkal ir
miskinga teritorja

Dominuojantis: spedializuoty Okiy ir 2emés dkio teritorija
Papildantys: naudinguiy iSkaseny teritorija,

miSkai ir miSkinga teritorija

Dominuojantis: spedalizuoty Okiy ir Zemés Okio teritorija
Papildantis: mikai ir mékinga teritorija

Dominuojantis: specalizuoty lkiy ir Zemés Okio teritorija
Papildantys: inZinerine infrastrukttros teritorfja, naudingujy Ekaseny
teritorija

Dominuojanti: Zemés ko paskirties 2ema
Papildanti: migky Okio paskirties 2emé

Dominugjanti: Zzemeés Ukio paskirties 2emé
Papildanti: kitos paskirties 2ema

Dominuofanti: Zemés Okio paskirties 2emé
Papildanti: miSky Okio paskirties Zeme

| Dominuojanti- 2emés (ko paskirties 2emé

Papildanti: kitos paskirties Zemé

Ukmergés rajono savivaldybeés teritorijos bendrojo plano fragmentas

(Saltinis: https://www.geoportal.lt/map/)

Sprendiniai

Planinius sprendinius salygoja esama Zemés
sklypo padétis, reljefas, keliy tinklas, planavimo
organizatoriaus pageidavimai, sklypo forma ir
i¥duotos planavimo salygos. Ukininko sodybos ir
tikininko sodybos statiniy statybos zona sudaro
7emés ikio paskirties Zemé. Zemés sklypo
pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis nekeiciama.
Preliminarus @ikininko sodybos plotas — 1.8650 ha,
tai yra 48,32 % uzstatymo teritorijos nuo viso sklypo
ploto. Vadovaujantis  atliktais matavimai ir
geoportal.lt  Georeferencinio pagrindo kadastro
erdviniy duomeny rinkinio duomenimis planuojame

sklype yra pelké, kuri dalija planuojama tkininko

sodyba i dvi statybos zonas ,,A“ (0.6306 ha) ir ,,B*“ (1.2344 ha). Planuojamoje sodybos vietoje reljefas lygus,

statiniy néra.

Projektavimui panaudoti LR M1:10000 skaitmeniniai ortofotografiniai Zemelapiai ORT10LT (Nacionalinés

Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos), 1993 m. Zemés sklypo planas M1:10000.



Ukininko sodybos ir Gikininko sodybos statiniy statybos vieta parenkama:

v

v

ISlaikant atstumus iki Zemés sklypo riby ne maziau negu 10 m (minimalus atstumas iki gretimy Zemes
sklypy riby — 10 m, kai Zemés sklypo ribos suformuotos atliekant preliminarius matavimus);

Prie§ pradedant statybos darbus, virSutinis derlingasis dirvoZemio sluoksnis turi biiti nuimtas,
sandéliuojamas Zemés sklype, o véliau naudojamas gerbiivio tvarkymui;

IvaZiavimas j sklypa numatomas nuo su planuojamu Zemés sklypu besiribojancio rajoninio kelio Nr. 4830
(Kazeniskis-Vaiteliskiai-Gaililinai), per esamg nuovaza;

PrivaZiavimui prie uZstatymo zonos ,,A“ projektuojamas 4 m. vidaus kelias per esamg nuovaZa nuo
rajoninio kelio Nr. 4830 KazeniSkis—VaiteliSkiai—Gailitinai. Naujos nuovazos neplanuojamos/
neprojektuojamos. PrivaZiavimui prie uZstatymo zonos ,B* sillomas/projektuojamas 4 metry
privaziavimo kelias per esamg pelke. Vadovaujantis Zemés fondo apskaitos taisykliy (patvirtinty Lietuvos
Respublikos zZemés tkio ministro 2002 m. rugpjicio 7 d. jsakymu Nr. 302 (Lietuvos Respublikos Zemés
iikio ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymo Nr. 3D-51 redakcija)) III skyriaus, 17.2.p. pelkés, prie kuriy
priskiriami jmirke Zemés plotai su charakteringa pelkiy augalija, kuriuose vyksta pelkéjimo procesas ir
dazniausiai yra susidares durpiy sluoksnis. Tikslesné privaZiavimo kelio vietg ir jrengimo galimybés bus
sprendziamos techninio projekto metu.

Vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos 2021 m. kovo 31 d. PaZymos apie nustatytas
planavimo salygas kaimo plétros Zemétvarkos projektui rengti Nr. (6.33)PS-195 8 punktu: 1) neplanuoti
pastaty, atviry vandens telkiniy valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4830 KaZeniSkis—Vaiteliskiai—
Gailitinai apsaugos zonoje (po 20 metry | abi kelio puses nuo kelio briauny (briauna — tai kelkrascio ir
Zemés sankasos Slaito plokStumy susikirtimo linija)); 2) inZineriniy komunikacijy tinklus planuoti uz
rajoninio kelio juostos riby ne ar¢iau kaip 3 metrai nuo kelio pylimo pado, iSkasos ar kelio griovio
iSorinio krasto; 3) esant poreikiui nusimatyti transporto priemoniy eismo poveikj mazinancias priemones
(nuo triukSmo, oro tarSos ir t.t.); 4) ivaziavimg ir iSvaZiavima i§ planuojamos teritorijos numatyti i$
vietinés reikSmés keliy (gatviy), per esamas, teisétai jrengtas sankryZas (nuovaZas) rajoniniame kelyje; 5)
naujy nuovazy nuo rajoninio kelio neplanuoti; 6) atsizvelgiant j tai, kad nuovazy kiekis valstybinés
reikSmeés keliuose yra grieztai ribojamas, numatyti galimybe patekti j gretimus (besiribojancius) Zemés
sklypus (numatant siiilomus nustatyti kelio servitutus), jei prie jy néra jokios galimybés privaZiuoti per
vietinés reikSmés kelius (gatves), per esamas, teisétai jrengtas nuovazas nuo valstybinés reikSmés keliy ar
néra nustatyty kelio servituty;

Kaimo plétros Zemétvarkos projekte nenurodomos geriamojo vandens tiekimo ir buitiniy nuoteky
surinkimo sistemos, nepateikiami inZineriniy jrenginiy ir tinkly iSplanavimai, nenustatomos SAZ ribos.
Vandentiekio ir nuoteky jrenginiy statybinés zonos bei iSvalyty nuoteky iSleidimo klausimai bus
sprendziami techninio projekto metu, t.y. projektuojant statinius parinktoje teritorijoje.

Vadovaujantis STR 2.02.09:2005 ,,Vienbuciai ir dvibuciai gyvenamieji pastatai* 3 priedu, didZiausias
leistinas atstumas tarp Zeldiniy ir statiniy yra 1.5 m, t.y. atstumas tarp pastaty iSorinés puseés ir kriimo.
Projektuojant statinius tikininko sodyboje iSlaikyti maZiausius leistinus atstumus tarp Zeldiniy ir statiniy

elementy pagal STR 2.02.09:2005 ,,Vienbuciai ir dvibuciai gyvenamieji pastatai 3 prieda:
5



Atstumai iki aSies, m
Pastaty ir inZineriniy statiniy elementai MedZio
Kriimo

kamieno
Pastaty iSorinés pusés 5 1,5
Apsvietimo tinklo, inZineriniy statiniy atramos 4 -
Slaity papédes ir kt. 1 0,5
Atraminiy sieneliy papédés iSorinés pusés 3.0 1,0
§aligatviq ir sodo takeliy krastas 0,7 0,5
Bortinis akmuo ar kelio sustiprintos juostos kelkras¢io pakraStys 2,0 1,2
PoZeminiai tinklai:
dujotiekio, nuoteky 1,5 -
Silumos tinkly (nuo kanalo sienelés) 2,0 1,0
bekanaliniy Silumos tinkly, vandentiekiy, drenazy 2,0 -
jégos kabeliy ir elektroniniy rysiy kabeliy 2,0 0,7

Kaimo plétros Zemétvarkos projekto sprendiniy bréZinyje yra nurodoma teritorija, kurioje galima tkininko
ikio pastaty statyba. PaZymima, kad sprendiniy bréZinyje nurodytas sodybvietés teritorijos plotas nebus
uzstatytas 100%. Parengus ir patvirtinus rengiama kaimo plétros Zemétvarkos projekta, iikininko sodybos statiniai
nurodytoje teritorijoje turi biiti projektuojami ir statomi, atsizvelgiant j galiojanCius norminius teisés aktus,
nevir§ijant norminiuose teisés aktuose nurodyty reikalavimy (atsizvelgti j reljefo nuolydj, leidZiamg uZstatymo
tankj toje teritorijoje ir kt.). Vadovaujantis STR 2.02.09:2005 ,,Vienbuciai ir dvibuciai gyvenamieji pastatai‘
Zemés tikio paskirties sklypuose tikininky sodyboje Namo uZimamas Zemés plotas neturi vir§yti 1000 kv. m., o
bendras uzstatymo plotas — 50%. Likes Zemés sklypo neuZstatytas plotas bus palieckamas natiiraliai aplinkai arba

naudojamas Zemés tikio veiklai.

Pagal Ukmerges rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros ir plétros specialyji
plang, patvirtintg Ukmergés rajono savivaldybés tarybos 2009-08-20 sprendimu Nr. 7-173, VaiteliSkiy kaimas
itrauktas j perspektyvines vieSojo vandens tiekimo teritorijas (j perspektyvines vieSojo vandens tiekimo teritorijas
jtrauktos teritorijos, kurios pagal Ukmergés rajono bendrajj plang turi didelj potenciala, taciau iki Siol néra
urbanizuotos. Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros ir plétros specialiojo plano rengeéjai
rekomenduoja $ias teritorijas j vieSojo vandens tiekimo teritorijas jtraukti tik tuomet, kai teritorijoje bus sudarytos
prielaidos centralizuotam uZstatymui, t.y. bus parengti teritorijy iSplanavimo projektai, nes maZziau kaip 50

Zmoniy apgyvendinimui.)
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Ukmergés rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros ir plétros specialiojo plano fragmentas.

Kadangi artimiausiu metu nenumatoma inZineriniy tinkly plétra, todél planuojamoje teritorijoje vandens

tiekimas ir nuoteky Salinimas galimas naudojantis vietiniais jrenginiais.

Formuojamoje uZstatymo teritorijoje nuoteky Salinimas bus sprendZiamas rengiant techninius projektus,
vadovaujantis nuoteky tvarkymo reglamentais. Nuoteky Salinimo biidas turi biiti parenkamas taip, kad juy
neigiamas poveikis aplinkai buty kiek jmanoma mazesnis. Nuoteky surinkimo sistema turi atitikti planuojamy
tvarkyti nuoteky kiekybines ir kokybines charakteristikas.

Buitinés atliekos (pagal atskiras jy riisis), vadovaujantis STR 2.02.09.2005 “Vienbuciai gyvenamieji pastatai”,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 jsakymu Nr. D1-338, kaupiamos sandariuose
individualiuose konteineriuose, talpyklose ir veZzamos ] buitiniy atlieky surinkimo vietas, pagal sutartis, sudarytas
su specializuota buitiniy atlieky surinkimo jmone.

Dél neesamy centralizuoty lietaus nuotekynés tinkly, lietaus vanduo nuo pastaty stogy ir kietos kiemo dangos
nudrenuojamas j grunta.

Gaisrinei saugai garantuoti, vadovaujantis gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais, bendrosiomis
gaisrinés saugos taisyklémis ir t.t., planuojamojoje teritorijoje pastatai ir statiniai turés biiti projektuojami
laikantis prieSgaisriniy atstumy tarp pastaty, statiniy bei nuo Zemés sklypo ribos.

MinimalGs priesgaisriniai atstumai tarp pastaty:

Pastato atsparumo

e ? Atstumas (m) iki gretimy pastaty, kuriy atsparumo ugniai laipsnis
ugniai laipsnis

! 6 8 10
0l 8 8 10
n 10 10 s

Sitllomas elektros prisijungimas nuo artimiausios elektros linijos atramos, esancios kitoje rajoninio kelio
puséje. Tiksli elektros linijos prisijungimo vieta bus numatyta gavus elektros tinklus aptarnaujancios jmonés

prisijungimo salygas bei projektuojant sodybos statinius.



Zemés naudmeny sudétis ir numatomi pokyéiai, parengus kaimo plétros Zemétvarkos projekta dikininko ikio

sodybos vietai parinkti pateikiami 1 lenteléje:

1 lentelé. Zemés naudmeny sudétis (ha) ir numatomi poky¢iai Zemés sklype

. Pagal NT .
Eil. < ? Numatomi .
Zemés naudmenos registro e . Pagal projekta
Nr. Y ass poky¢iai projekte
paZyméjima
1 Ariama Zemé 2.9200 - 0.9732
2 Sodai - - -
3 Pievos - - -
4 Vandens telkiniai 0.1500 - -
5 | Projektwojami keliai : +0.0232 0.0232
/servitutiniai keliai
UlZstatyta teritorija/
6 | planuojama statybos 0.1500 +1.8650 1.8650
teritorija
7 Kita Zemé 0.6400 - 0.9986
8 IS viso: 3.8600 - 3.8600
PASTABA: ]gyvendinus projekto sprendinius tiksli planuojamo Zemés sklypo Zemés naudmeny sudétis turi biti

nustatyta/patikslinta patikslinant Zemés sklypo kadastrinius matavimus.

Vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos 2021 m. kovo 31 d. Pazymos apie nustatytas planavimo

salygas kaimo plétros Zemétvarkos projektui rengti Nr. (6.33) PS-195 8 punkto 6 papunkciu: atsizvelgiant j tai,

kad nuovazy kiekis valstybinés reik§més keliuose yra grieZtai ribojamas, numatyti galimybe patekti | gretimus

(besiribojancius) Zemés sklypus (numatant siiilomus nustatyti kelio servitutus), jei prie jy néra jokios galimybés

privaziuoti per vietinés reikSmes kelius (gatves), per esamas, teisétai jrengtas nuovazas nuo valstybinés reikSmeés

keliy ar néra nustatyty kelio servituty, kadangi néra galimybés privaZiuoti prie gretimo Zemés sklypo (kad. Nr.

8124/0002:0021) per vietinés reikSmeés kelius (gatves), per esamas, teisétai jrengtas nuovazas nuo rajoninio kelio

(o jrengti naujg nuovaza néra teisiniy galimybiy (nebtty iSlaikomi reglamentuojami atstumai)), projektuojamas 5

metry kelio servitutas (,,5%) per esamg nuovaza nuo rajoninio kelio Nr. 4830 privaZiavimui prie besiribojancio

Zemes sklypo kadastro Nr. 8124/0002:0021.

(Saltinis: https://www.geoportal.lt/map/)

Vadovaujantis www.geoportal.lt ~ Georeferencinio  pagrindo

kadastro erdviniy duomeny rinkinio duomenimis planuojame sklype
yra pelke, todél projektuojama/siiloma nustatyti specialiajg Zemes
naudojimo salyga: Pelkés ir Saltinynai (VI skyrius, devintasis
skirsnis).

Zemes

Lietuvos  Respublikos

specialiyjy
naudojimo salygy jstatymo (2019 m. birZelio 6 d. Nr. XIII-2166):

Vadovaujantis

101 straipsnis. Pelkeés ir Saltinynai
1. Pelkeés ir Saltinynai — teritorijos, atitinkancios vieng arba
kelis $iy poZymiy:

1) teritorija patenka ] inventorizuotus Europos Bendrijos

svarbos natiiraliy buveiniy pelkiy ir Saltinyny plotus;

2) vyksta pelkédaros procesas, kurio poZymiai nurodyti §io straipsnio 2 dalyje;

3) pelkine augalija gausiai uZaugusi buvusi vandens telkinio dalis;
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4) poZeminis vanduo nattraliai trykSta i§ Zemés pavirsiaus.

2. Pelkédara vyksta, jeigu yra visi Sie poZymiai:

1) vyrauja durpinis dirvoZemis, kurio durpiy sluoksnis ne mazesnis kaip 5 centimetrai, arba
dirvoZemis priskiriamas Siems SlapZemiy dirvoZemiy tipams: aliuvinis pelkinis, uZnesStasis (palaidotasis)
arba deliuvinis gléjinis;

2) vyrauja pelkiné augalija: viksvos, nendrés, meldai, Svendrai, kupstiniai Svyliai, puplaiskiai,
pelkiniai asitikliai, kiminai, purienos, geguZzliniai, gailiai, spanguolés ir Zaliosios ar baltosios samanos;

3) Zemé nuolat jmirkusi, nenusausinta.

102 straipsnis. Specialiosios Zemés naudojimo sglygos pelkése ir Saltinynuose

Pelkése ir Saltinynuose draudZiama:

1) vykdyti teritorijos sausinimo darbus, keisti Saltinyny ir (ar) jy grupiy hidrologinj reZima, ardyti
pelkiy ir apypelkiy augaling dangg, iSskyrus atvejus, kai Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatyme nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimg priimamas sprendimas pritarti
planuojamai tikinei veiklai;

2) pelkes ir Saltinynus paversti ariamaja Zeme ir (ar) miSko naudmenomis, uzsodinti Zeldiniais;

3) pelkes ir Saltinynus paversti Zeme, uZimta pavirSiniais vandens telkiniais, iSskyrus atvejus, kai

Zemes sklype jrengiamas vienas, ne didesnio kaip 0,1 hektaro ploto dirbtinis nepratekamas pavirSinis

vandens telkinys.

Pagal Ukmergés rajono
savivaldybés  teritorijos = gamtinio
karkaso teritorijy naudojimo specialyji
plang, patvirtinta Ukmergés rajono
savivaldybés  tarybos  2014-12-19
sprendimu  Nr. 7-329, pertvarkoma
teritorija patenka ] gamtinio karkaso
teritorijy  kraStovaizdZzio formavimo

kryptj: geosistemy vidinio

|48 stabilizavimo arealg (S2) — palaikomas

ir stiprinamas esamas kraStovaizdZio natiiralumas. Sis

(Ukmergés rajono savivaldybés teritorijos

camtinio karkaso teritorijy naudojimo specialiojo krastovaizdZio  formavimo tipas  nustatytas riboto

plano fragmentas) geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijoje. Tai

santykinai natiiralios miSkingos (50-80 proc.) teritorijos,
stipriai ar i§ dalies nusausintos pelkés ir (ar) pievos, pavirSinio vandens telkiniy ir jy pakranciy teritorijos, gerai
atliekan¢ios ekologinio kompensavimo funkcijas. Siose misrios naudmeny mozaikos teritorijose, kuriose
kaitaliojasi miSky ir Zemés Ukio naudmenos, vyrauja smarkiai pakeistos arba paZeistos gamtinés struktiiros miskai,
gamtinio karkaso kraStovaizdZio formavimas yra kur kas sudétingesnis, reikalingas tiek esamy funkcijy

subalansavimas, tiek regeneracinés priemonés ekologinéms kompensacinéms gamtinés struktiiros galioms stiprinti,
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iSsaugojimo nuo tolimesnio gamtinio kraStovaizdZio transformavimo uZtikrinimas. Stiprinant ekologinio
kompensavimo funkcijas, gamtinio karkaso teritorijos (iSskyrus Zeldynus, pelkes, pievas, ganyklas ir kitas agrarines
teritorijas, kuriose vystoma ekologiné Zemdirbysté, taikomos agrarinés aplinkosaugos priemonés) apZeldinamos
miSku. Skatinamas ekologinés Zemdirbystés ir agrarinés aplinkosaugos priemoniy taikymas. Taikomos technines
priemongés, mazinancios sausinamosios melioracijos poveikj, sudarancios sglygas pelkédarai, upeliy ar jy ruozy,
natliraliy vandentaky atsistatymui, nattraliam augaly bendrijy ir gyviny populiacijy ir jy migracijos keliy

formavimui.

Kaimo plétros Zzemétvarkos projekto baigiamasis etapas

Kaimo plétros Zemétvarkos projektas tikininko sodybos vietai parinkti, vie§inamas ir derinamas per ZPDRIS.
Paslaugos Nr. KPZP-86100. Kaimo plétros Zemétvarkos projekto sprendiniy vieSinamas supaprastinta tvarka

Susipazinimui su parengto projekto sprendiniais skiriamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienu laikotarpis, per

kurj suinteresuoti asmenys pasitilymus dél projekto sprendiniy teikia rastu arba ZPDRIS priemonémis.

Projekto organizatorius su parengto kaimo plétros zemétvarkos projekto sprendiniais buvo supazindintas

asmeniskas ir jiems pritaré.

Kaimo plétros Zemétvarkos projekto baigiamajj etapa sudaro:

= kaimo plétros Zemétvarkos projekto derinimas Teritorijy planavimo komisijoje;
= kaimo plétros Zemétvarkos projekto tikrinimas PrieZitiros institucijoje;
= kaimo plétros Zemétvarkos projekto tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo

dokumenty registre.

Projekto rengéjas: matininké Regina Petrauskiené, kval. paZ. Nr. 2R-KP-366
UAB ,,AASE*, Vilniaus g.57, Ukmergé, mob. tel. 8-606-11986
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