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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Mato vnt, | I€Kis po statyby | b oo
projekto
l. SKLYPAS
(kad. Nr. 8170/0009:215)
1. Sklypo plotas m? 1320 (0,1320 ha)
2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % 0,21
3. Sklypo uzstatymo tankis % 20,72
4. Sklypo uzstatymo plotas m? 273,72
5. Apzeldinimo sklypo plotas % 79,28
I1. PASTATAS
1. Gyvenamosios paskirties pastatas (neypatingasis
statinys)
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 273,72
3. Pastato naudingasis plotas.* m? 227,90
4. Pastato pagrindinis plotas.* m? 161,22
5. Pastato pagalbinis plotas.* vnt. 66,18
6. Pastato uZstatymo plotas.* m? 273,72
7. Pastato turis* m3 1170
8. Auksty skaiCius. vnt. 1
4,80 (nuo
9. Pastato aukstis m vidutinio Zemés
lygio)
10. Energinio naudingumo klas¢ A++
11. Pastato (patalpy) akustinio komforto D
salyguy klase
12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I

*zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti
neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Aurimas Kliu¢ininkas Nr. A1222, 2025-12-20 6, /: 5/,”
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data) - e
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS, ESAMA BUKLE

1.1. Bendrieji duomenys

PROJEKTO PAVADINIMAS: Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims)

pastato Vytauto g. 104N, Ukmergés m. statybos projektas
STATYBOS VIETA: Vytauto g. 104N, Ukmergés m. (zemés sklypo unikalus Nr. 4400-6593-

9055);

ZEMES SKLYPO KADASTRO NUMERIS: 8170/0009:215 Ukmergés m. K.v.;

DAIKTO PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS: gyvenamoji;

ZEMES SKLYPO NAUDOJIMO BUDAS: Vienbu¢iy ir dvibuéiy gyvenamyjy pastaty

teritorijos;

ZEMES SKLYPO PLOTAS: 0,1320 ha

STATINIO GRUPE: gyvenamasis pastatas;

STATINIO PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS: gyvenamoji;

STATINIO KATEGORIJA: neypatingasis statinys;

STATYTOJAS: Ukmergés rajono savivaldybé;

STATYBOS RUSIS: nauja statyba

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS: 2026 m.

STATINIO PROJEKTO ETAPALI: projektiniai pasiiilymai, techninis darbo projektas;

PROJEKTO SUDETIS IR PAVADINIMAS: pagal STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO
PROJEKTAVIMAS, projekto ekspertize*

1.2. Normatyviniy dokumenty sarasas

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis galiojanciai LR teisés aktais, jstatymais,

projektavimo uzduotimi. Projektas nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy. Projektui naudojama

geodezininko G. P. i§ UAB ,,GeoFirma‘“ parengta ir suderinta topografine nuotrauka, derinimo Nr
TI11S1-20250923-064522.

1.3. Naudojamos programinés jrangos sarasas

Imoné Atsakingas asmuo Programinés jrangos pavadinimas
I] Sauliaus K hi
Remeikos _ _ Autpdes Aut_oCAD Architecture 2023
dizaino Saulius Remeika Foxit PDF editor
.. Microsoft 365 Online
studija
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1.4. Esama padétis

Sklypas netaisyklingo daugiakampio formos, remiantis inzZineriniais topografiniais matavimais,
lygaus reljefo. NT RC iSraSo duomenimis, $§iuo metu sklype néra pastaty. Pés¢iyjy taky néra, teritorija
neaptverta.

Sklype auga pavieniai medziai bei krimai. Medziai patenka j statyby zona, todél jy tvarkymo
sprendiniai numatomi sklypo sutvarkymo plane. Sklype néra inzineriniy tinkly: vandentiekio, buitinés
kanalizacijos, dujotiekio ir elektros tinkly.

Pagal RSN 156-94 , Statybiné klimatologija“: duomenis, Ukmergés mieste yra nurodomos
klimatinés salygos:

* vidutiné metiné oro temperatiira +6,00 C;

» SalCiausio penkiadienio oro temperatiira -27,00 C;

* santykinis metinis oro drégnumas 74%

 vidutinis metinis krituliy kiekis 686 mm

* maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 138,6 mm.

* vidutinis metinis v¢jo greitis 3,2 m/s;

» sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003- Il rajonas, 1,6sk,kN/m2(160 kg/m2);
* véjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003- | rajonas 24 vref,0 m/s.

1.4.1. Objekto vieta

o

1 S6A
o4),  oec 96b

Rengiamas gyvenamosioé baskirties pastato, adresu Vytauto g. 104N, Ukmergéje statybos
projektas.

Objekto vieta. Vytauto g. 104N, Ukmerge (Www.regia.lt)
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http://www.regia.lt/

1.5. Teritorijy planavimo dokumentai. Bendrasis planas
Pagal Ukmergés miesto bendrajj plang (2024 m.), sklypas patenka j planuojamos uzstatyti
gyvenamosios ir misrios paskirties teritorijg.
Sklypas nepatenka j kultiiros paveldo objekty apsaugos zona.
Didziausias leistinas pastaty aukstis — -m;
DidZiausias leistinas uZstatymo tankumas (UT, %) - 30;
Didziausias leistinas uzstatymo intensyvumas (UI) — 1,2;

Didziausias leistinas auksty skai¢ius — 5;

1.6. IStrauka i$ bendrojo plano pagrindinio bréZinio
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2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1. Susisiekimas
Projektuojami patekimo j sklypa sprendiniai. Pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reik§mes keliai. Bendrieji reikalavimai® 30 lentelés p. 3.1.1. jvairiy socialiniy grupiy pastatams, 0,8
vieta vienam kambariui. Projektuojamame pastate numatoma jrengti 8 gyvenamieji kambariai, i$ kuriy
du dvivieciai. Juose i§ viso numatyta 10 gyventojy, o kitos patalpos tarnaus darbuotojams ir pastato
gyventojams. Siuo projektu numatoma aikstelé prie gyvenam pastato ir joje numatyti A tipo nejgaliyjy

sustojimo vieta, taip pat toje aikStel¢je numatomas maisto produkty pristatymas j projektuojamga pastata.

2.2. Sklypo planas

Salygine pastato +0,00 altitudé priimtas pirmo auksto grindy pavirsius, kas atitinka absoliucia
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altitude 76,00. Sklypo dalies pavirSiaus planavimas formuojamas atsizvelgiant | esama reljefa.
Vertikaliu reljefo planavimu uztikrintas pavirSinio vandens nuvedimas ir surinkimas. Suformuojamas
reljefo nuolydis ta pacia kryptimi kaip esamas. Lietaus vanduo nuo projektuojamo pastato stogo ir
projektuojamy kiety dangy surenkamas ir infiltruojamas arba nuvedamas j lietaus surinkimo griovj palei
Vytauto gatve. Sklype jrengiami pés€iyjy takai. PrieSais projektuojama pagrindinj j&jimg formuojami
pagrindiniai varteliai pritaikyti ZN naudojimui. Projektuojamas pandusas antry pastato i§¢jimo dury.
Projektuojama lauko terasa su elektriniu automatiniu stogeliu. Gaisriniai automobiliai prie pastato
privaziuos i§ Vytauto gatvés akligatvio. Projektuojama pastato teritorija atitveriama, tvarkomi numatomi
nauji Zzeldynai, numatomas dekoratyvus ir funkcinis apS§vietimas. Buitiniy Siuksliy Salinimui numatoma
naudoti tris konteinius pastatytus prie stovéjimo aiksStelés varty, i$ deSinés pusés. Konteineriy keitimui
turi buti sudaryta sutartis tarp vartotojo ir komunalinés tarnybos. Susidarancios buitinés atliekos bus

renkamos ir riSiuojamos vietoje.

2.2.1. Sklypo apzZeldinimo sprendiniai

Sklype numatyta apie 730,701 m2 apzeldintas sklypo plotas, tai yra apie 55% nuo viso sklypo
ploto. Pagal galiojancias priklausomyjy Zeldyny normas, vienbuciy ir dvibuciy gyvenamyjy pastaty
teritorijoms, sklypo ribose, turi biiti ne maziau 25%. Sklype auga pavieniai medziai ir kriimai. Sie
pavieniai medZiai ir kriimai patenka j statyby zona, todél jy tvarkymo sprendiniai numatomi sklypo
plane. Prie pastato numatomas papildomas apzeldinimas dekoratyviniais krimais. Tikslesni sklypo

zeldinimo sprendiniai numatomi TDP stadijoje.

2.3. Bendrieji sklypo rodikliai

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Sklypo plotas ha 0,132
Sklypo uZstatymo intensyvumas % 20,76
Sklypo uzstatymo tankumas % 20,76
ApZeldintas sklypo plotas % 55

2.4. Statinio architektiiros sprendiniai
Stac¢iakampio gretasienio formos gyvenamosios paskirties pastatas projektuojamas vieno auksto
su keturslaiciu stogu. Pagrindinis jéjimas j pastata nulinés altitudés, vir§ jo suformuojamas stogelis.
Pastatas bus skirtas Ukmergés m. Ivairiy socialiniy grupiy, Zzmonéms su negalia gyvenimui. Pagal
projektavimo uzduot] numatytos Sios patalpos:
e Bendra funkciné erdvé apjungianti svetainés, virtuveés ir valgomojo zonas;

e Gyvenamieji kambariai — du dvivie¢iai, $esi vienvie¢iai. Du vienviediai pritaikyti ZN.
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e Maisto gamybos patalpa;

e Atskiros sanitarinés patalpos pritaikytos ZN (tualetas, prausykla) gyventojams, jstaigos
darbuotojams). Dvi patalpos bendro naudojimo ir viena patalpa jrengta vienvieCiame
kambaryije pritaikytame ZN;

e Personalo patalpa;

e Tambiras ir koridoriai pritaikyti ZN naudojimui.

e Pagalbiné patalpa;

e Pagalbinis pastatas.

Projektuojamo pastato bendras plotas apie 274 m2 . A++ energetinio efektyvumo klasé,
akustinio komforto klasé — neprastesné negu D. Pagrindinis jéjimas j pastata numatytasi$ piety pusés, po
stogeliu. Patalpy aukstis jrengus pakabinamas lubas bus apie 2,80-3,50m. Statinio architekttra — santiiri,
Siuolaikiska, ilgaamzé tiek pastato formy, tiek iSorés medziagy pasirinkimo prasme. Apdailos akmens
masés plytelés ir termomedienos kompozicijos medziagos pasirinktos atsizvelgiant j pastato paskirtj,

aplinkinj uzstatyma.

2.4.1. Apdaila
ISorés sienos Ventiliuojama fasado sistema. Termoizoliacija PIR putplastis. Fasado apdaila
numatoma akmens masés plyteliy ir termomedienos kompozicija;
Stogas Danga — plieno skarda, virSutiné stogo dalis — bituminé ruloniné stogo danga.
Vandens nuvedimui nuo stogy numatyti iSoriniai lietvamzdziai. Palangéms

naudojama plieno skarda, spalva analogiska stogo dangos spalvai.

Sienos, San. mazguose ir pagalbinése patalpose apdaila sienoms numatoma akmens masés
pertvaros arba keramikiniy plyteliy su fragmentiniu dazymu nuo grindy iki proj. luby.

Kitose patalpose numatomas sieny pavir§iy dazymas ne maziau nei 3 kartus nuo
grindy iki proj. luby.

Daugumoje projektuojamy patalpy numatoma sieny apsauga i$ klijuojamos,
sienoms pritaikytos ruloninés PVC dangos, apdailos aukstis 1100mm nuo proj.
grindy. Likusi sienos dalis dazoma kaip nurodyta auksc¢iau. Sieny kampy apsaugai
jrengiami met. 75x75x 1100mm profiliai.

Lubos San. mazguose numatomos pakabinamos, drégmei atsparaus higieninio i§pildymo
GKP lubos. Lubos daZzomos luboms skirtais vandens dispersiniais antibakteriniais
dazais, skirtais drégnoms patalpoms, ne maziau kaip du kartus.

Kitose projektuojamose patalpose, iSskyrus san. mazgus, numatomos pakabinamos

2sl. gipso kartono lubos glaistomos, gruntuojamos ir dazomos.
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Langai PVC profiliai, splava ral 7024 1§ abiejy pusiy.

Grindys Visi grindy tipai (grindy pasluoksniai, hidroizoliacija, i§lyginamasis sluoksnis,
tarpsluoksniai ir pavirSiaus dangos) jrengiami laikantis STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy
konstrukcijos. Grindys* reikalavimy. Gyvenamuosiuose kambariuose sitiloma

PVC lenteliy grindy danga, katilinéje, WC patalpose— akmens masés plytelés.

2.5. Vidaus durys
7N pritaikyty dury, jas atidarius, angos bekliiitis plotis, matuojant tarp varéios ir staktos vidaus,
turi buti ne mazesnis kaip 850 mm. Durys pastato viduje turi biiti be slenksciy.
Prie dury, kurios atsidaro ne automatiskai, biitina palikti aikstele ZN veziméliui vaZiuoti.
Rankenas, uzraktus, grandinéles ir pan. elementus biitina jtaisyti ne auk$¢iau kaip 1 000 mm nuo

grindy pavirSiaus.

2.6. San. mazgai

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 , Statiniy prieinamumas®“, kambariuose, pritaikytuose ZN,
jrengiamas to kambario gyventojui/-ams skirtas A tipo san. mazgas.

o O
‘ @ ﬂ Tualetai turi buti pazyméti informaciniu Zenklu, nurodytu ISO

21542:2021 «.

Naujai jrengiamame tualete, kuriame palieckama @1500 mm laisva

manevravimo erdve, durys - atidaromos j iSor¢, ne maziau nei 850 mm plocio

(statybiné anga — 1000 mm ploc¢io). Irengiamo unitazo virSus — 430-520 mm aukstyje. Tualeto patalpoje
projektuojamas praustuvas ir rankttiriai abipus unitazo.

Nejgaliesiems pritaikytuose san. mazguose turi biiti jrengta pagalbos iSkvietimo signalizacija, kurig
pasiekty sédintis ar ant grindy gulintis asmuo. Si signalizacija turéty biti sujungta su vieta, kurioje yra
padéti galintis asmuo. Valdymo jtaisu turéty buti raudona traukiamoji virvé su dviem
ziedais/trapecijomis, kuriy vienas bus 80-100 cm, kitas 10 cm aukstyje nuo grindy.

Riboto judumo asmenims jrengiami tualetai vadovaujantis 1ISO 21542:2021 (buvusio standarto
21542:2011, 26 skyriumi)

2.6.1. Naudojimo sauga
Statybos projekte sprendiniai parinkti taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (paslydimy,
kritimy, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimy ar susizalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

Ivadinés elektros rozetés jzeminamos.
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2.6.2. Regimasis kontrastas

Patalpos turi bati suprojektuotos taip, kad jose ZN galéty lengvai orientuotis:

1. esamas natiiralus ir projektuojamas dirbtinis apSvietimas turi uztikrinti tolygy ir kokybiska
pavirsiy apSvietimg; uztikrinamas lengvas kelio radimas;

2. interjero apdailoje negali buti naudojamos blizgios medziagos, galinCios trikdyti regos
sutrikimg turin¢iy zmoniy regéjima;

3. interjero grindy, sieny ir luby apdaila turi biti parinkta taip, kad biity sukuriamas aiSkus
kontrastas tarp pavirSiy;

4. vidaus apdailos medziagos turi biti projektuojamos mazinancios aid€jima patalpose;

6. smulkiis uzraai, simboliai, ar grafiniai elementai, padedantys orientuotis aplinkoje, turi biiti
pakankamo skaiscio kontrasto, uztikrinant lengva orientavimasi; turi biiti naudojami tinkami regimieji
kontrastai, kad buity iSryskinta informacija.

Visi statinio elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,.Statiniy prieinamumas" bei jo nuorodas

ikitus teisés aktus.

2.7. Bendrieji statinio rodikliali

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Viso pastato
Bendrasis plotas m? 227,90
Pagrindinis plotas m? 161,22
Pagalbinis plotas m? 37,80
Pastato tiiris m? 1170
Auksty skaicius vnt. 1
Pastato aukstis m 4,80 (80,80 a.a)

3. KITI PROJEKTINIAI SPRENDINIALI

3.1. Statinio konstrukcijos
Gyvenamasis pastatas ir pagalbinis pastatas suprojektuoti taip, kad apkrovos, galinCios statinj
veikti statybos ir naudojimo metu, nesukelty $iy pasekmiy: viso statinio ar jo dalies gritities, didesniy
deformacijy nei leistinos, Zalos kitoms statinio dalims, jrenginiams ar sumontuotai jrangai; Zalos dél
aplinkybiy, kuriy be dideliy sunkumy ir i§laidy galima iSvengti ar jas apriboti (sprogimas, smiigis,
perkrova, zmoniy padarytos klaidos). Statinio mechaninj atsparumg ir pastovuma salygoja konstrukcijy
saugos ribin¢ biikl¢ ir tinkamumo ribiné bukle.

Pamatai — greztiniai poliniai. Pamaty sprendiniai tikslinami atlikus geologinius geonzinerinius
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grunto tyrinéjimus parinktam sklypui;
Laikancios sienos— keramzitbetonio blokeliai.
Stogo forma — keturslaité.

Stogo denginio konstrukcija — dvitéjés medienos sijos.

3.2. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
Sildymas pasirinktinai vienas i$ trijy varianty — Sistema oras-vanduo, arba sistema gruntas-
vanduo, arba dujy katilas (dujos-vanduo).
Veédinimas — rekuperacija.

10kW saulés jégainé ant pastato stogo.

3.3. Elektra
Naujos statybos pastate jrengiama elektros instaliacija, lubiniai ir sieniniai $viestuvai.

Projektuojama elektroniniy rys$iy sistema. Projektuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

3.4. Vandentiekis ir nuotekos

Projektuojama vandentiekio ir nuoteky sistema pastate pagal atnaujintg iSplanavima.

3.5. Gamtos ir kultiiros vertybiy iSsaugojimas
Sklypas nepatenka i kultiiros paveldo teritorija, taip pat néra su kultiiros paveldu susijusiy

objekty, todél sprendiniai néra nagrinéjami. Taip pat sklypas néra ekologinio tinklo Nattira 2000,
Nekilnojamo kultiiros paveldo erdviniame ir gamtinio karkaso teritorijose. Statybos zonoje néra
melioracijos jrenginiy.

3.6. Treciyjy Saliy interesai, kultiiros paveldo vertybiy apsauga

Statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos,
kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

= statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

= galimyb¢ patekti | valstybinés ir vietinés reikSmes kelius bei gatves;

= galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

= patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus apSvietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

= gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

= apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

= apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos;

e aplinkos apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas;

e gamtos ir kultliros vertybiy i§saugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPYU | LAIDA
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Z0nas.

4. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIK] APLINKAI IR
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Gretimoms teritorijoms neigiamos jtakos nebus - priéjimai ir privaziavimai nebus apriboti.
Kaimyniniy sklypy ir pastaty jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti.

Atlikus naujos statybos darbus, poveikis darbuotojams ir lankytojams bus teigiamas funkcine ir
estetine prasmémis — naujose patalpose bus uztikrinamas ZN judéjimas, uztikrinamos kokybigkos ir

estetiSkos apdailos medZziagos, todél bus uztikrinta sveika ir saugi darbo aplinka.
5. TRUMPAS PASTATO (JO DALIES) ENERGINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS

Projektuojamo pastato energinio naudingumo klasé yra A++. Siuo projektu nenumatoma keisti

pastato energinés naudingumo klaseés.
6. PATALPU AKUSTINIO KOMFORTO KLASE
Projektuojamo pastato akustinio komforto salygy klasé yra D.

7. PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAMS

7.1. Atitiktis teritorijy planavimo dokumentams

Teritorijoje, | kurig patenka statomas pastatas, galioja Ukmergés teritorijos bendrasis planas
(2024m.).

7.2. Atitiktis nekilnojamyju kultiiros paveldo vertybiy reikalavimams
Gyvenamosios paskirties pastatas nepatenka j kultiiros paveldo vertybiy ar kitas saugomas

teritorijas, todel paveldosauginiai ar kiti saugomy teritorijy reikalavimai projektui néra keliami.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

304169-01-PP-B.AR 11 14 0




7.3. Atitiktis aplinkos ir krastovaizdzio reikalavimams
Pastato architektiirinés raisSkos (eksterjero) sprendiniai projektuojami, kad neissiskirty i§ aplinkos ir

priminty vietinés kaimo pastaty architektiiros akcentus.

7.4. Atitiktis esminiams statiniy reikalavimams

Projekto sprendiniai priimami taip, kad atitikty esminius statinio ir statinio architekttiros
reikalavimus. Statinys suprojektuotas i§ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagrjsta
statinio naudojimo trukme uztikrina $iuos esminius statinio reikalavimus:

- mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galinCios statinj veikti statybos ir
naudojimo metu, nesukels Siy pasekmiy: viso statinio ar jo dalies gritties, didesniy deformacijy nei
leistinos, Zalos kitoms statinio dalims, jrenginiams ar sumontuotai jrangai; Zalos dél aplinkybiy, kuriy be
dideliy sunkumy ir iSlaidy galima i§vengti ar jas apriboti;

- gaisrinés saugos, t. y. kad kilus gaisrui statinio projektuojamos konstrukcijos tam tikrg laikg galés
iSlaikyti jas veikusias ir dél gaisro atsiradusias apkrovas; §iuo projektu priimami sprendiniai uztikrinantys
geresng, nei esama gaisring sauga pastate; statinyje esantys zmonés galés saugiai iseiti i8 jo ar bus galima
juos iSgelbéti kitomis priemonémis; veiks Zzmoniy jspéjimo ir gaisro gesinimo sistemos; gelbétojai
(ugniagesiai) galés saugiai dirbti,

- higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, t. y. kad bus nepazeistos statinyje ar prie jo esanciy
zmoniy higienos salygos ir nekils grésmés Zmoniy sveikatai del $iy prieZas¢iy: netinkamo darbinio
apSvietimo, kenksmingy dujy iSsiskyrimo, pavojingy kietyjy daleliy ar dujy atsiradimo ore, pavojingos
spinduliuotés, vandens ar dirvozemio tarSos, nuoteky, diimy, kietyjy ar skystyjy atlieky netinkamo
Salinimo, statiniy konstrukcijy ar statiniy vidaus drégmés;

(paslydimo, kritimo, susidiirimo, nudegimo, suzeidimo ar suzalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos;

- apsaugos nuo triuk§mo, t. y. kad statinyje ar prie jo biisian¢iy Zmoniy girdimas triuk§mas nekels
gréesmes sveikatai, leis dirbti normaliomis sglygomis;

- energijos taupymo ir Silumos i§saugojimo, t. y. kad naudojamas Siluminés energijos kiekis, nebus
didesnis uz reikiamg (t. y. apskaiCiuota pagal higienos normy ir pastato ar jo patalpy paskirties

reikalavimus).
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PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

2025 gruodzio 16 d. Nr.

1. INFORMACIJA APIE SUMANYTA PROJEKTUOTI STATINI:
1.1 Pavadinimas (nurodomas techninio projekto | Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy
pavadinimas) | grupiy asmenims) pastato vytauto g. 104n,

ukmerggéje statybos projektas

12 Statytojas | Ukmergés rajono savivaldybé

1.3 Projektiniy pasitilymy rengéjas | II Sauliaus Remeikos dizaino studija
PV Aurimas Kliuc¢ininkas

1.4 | ZEMES SKLYPO RODIKLIALI:

141 Adresas | Ukmergés r. sav., Vytauto g. 104N

1.4.2 Unikalus Nr. | 4400-6593-9055

143 Zemeés sklypo kadastro Nr. | 8170/0009:215

1.4.4 Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis | Kita

145 Zemeés sklypo naudojimo bidas | Vienbuéiy ir dvibuéiy gyvenamyjy pastaty
teritorijos

1.4.6 Zemes sklypo plotas | 0.1320 ha

147 Numatomas didZiausias uzstatymo

intensyvumas

1.4.8 | Numatomas didZiausias uZstatymo tankumas

1.5 | NUMATOMO PROJEKTUOTI STATINIO RODIKLIAL:

151 Statybos rasis | Nauja statyba

152 Statinio kategorija | Neypatingasis statinys

153 Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis | Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc.
grupéms) pastatas

154 Bendras plotas

155 Tiris

156 Pastato aukstis | 4,8 m (abs. alt. 80,80)

157 Pastato auksty skaicius | 1

2. PROJEKTINIU PASIULYMU PASKIRTIS:

2.1 Nustatyti zemes sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijy

planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijy planavimo

LAPAS LAPU LAIDA
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keitimas), projektavima.

4 priede, visuomenei svarbiy statiniy sarase (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties

dokumentai ir statyba konkreciame zemés sklype leidziama; 2.2.Informuoti visuomeng apie

numatomg statinio, nurodyto STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢*

3. PROJEKTINIU PASIOLYMU SUDETIS:

4.1 AiSkinamasis rastas;

4.2 Bréziniai.

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAL:

5.1 Statytojo jgaliojimas;

5.2 Projekto vadovo skyrimo dokumentas;
5.3 Sklypo NT RC israsas;

5.4 Zemeés sklypo planas

Statytojas (uzsakovas):

AV.

(parasas)

Vykdytojas (projektuotojas):

Statinio projekto vadovas Aurimas Kliu¢ininkas Nr. A1222
(vardas, pavardé¢, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr.)

) 6%%; Wf///u ¢ |

(parasas)

AV.
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0 2025-12 | Projektinis pasiilymas
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. %EM HKH 35;1;1:81115 ]:ste.iko; (.1izain0 studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Tel. +370g6101,2212; 1al Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) pastaty
DOK. NR. ] ES ﬂ E N EL p. remeika.design@gmail.com Vytauto g. 104K ir 104N, Ukmerggéje statybos projektas.
A1222  |PV.PDV | Aurimas Kliugininkas et STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
Arch. Jotauté Vasiliauskaité ?‘ﬁ (S)?mszl:cl?;];: Egilelfr?a - 104N, Vytauto g.
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA [ LAPAS| LAPU
LT Ukmerges rajono savivaldybe 304169-00-PP-SP.B-01 0 1 1




x=550142.78
y=6125436.91

x=550119.55
y=6125432.87

\ e
N\ rd
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\ /
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\
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\
\
\ x=550164.58
\ y=6125381.74
x=340157.864
y=6125377.23
\
3 2
\
x=550161.25

y=6125372.168

x=550174.73
y=6125389.25

x=550188.23
y=6125398.34

(1]

EKSPLIKACIJA

Vienbutis gyvenamasis pastatas (neypatingas)

Automobiliy stovéjimo aikstele

Nuovaza (I grupés nesudétingas)

Terasa (I grupés nesudétingas)

Buitiniy atlieky konteineriy vieta

NN | B W N =

Pagalbinis pastatas

N

Koordinaciy ziniarastis

* Nr

X

Y

6125448.94] 550167.44

2 | 6125419.57| 550124.05
3 ] 6125439.94| 550109.76
4 | 6125469.05] 550153.15
BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis

1. Sklypo plotas ha 0,1320

2. Sklypo uzstatymo intensyvumas 0,2076

3. Sklypo uzstatymo tankumas % 20,76

4. Apzeldintas sklypo plotas % 55

5. Automobiliy stovéjimo vietos vnt. 3

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

s v imm - Sklypo riba

(—) <« Projektuojami patekimai j sklypa

= Projektuojami pastatai

------- = Stogo riba

—e—a——o Projektuojama tvora

E=======Suzeminti gatvés bortai

———— Vejos/ kelio bortai

prrmm - Lietaus surinkimo latakas

m Gaisriniy automobiliy privaziavimo kelias

PASTABOS:

1. Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta

toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
2. Auksciy sistema LAS07, koordinaciy sistema LKS-1994

3. Tvora projektuojama ant sklypo ribos, vidingje krastinés puséje. Pries
jrengiant tvorg turi baiti gautas kaimyniniy sklypy savininky rastiskas
sutikimas, jei to reikia pagal STR 1.05.01:2017 7 priedo
reikalavimus.
3. Zeldinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos jsakymu
2007-12-29 Nr. DI1-719 patvirtintas ,,Atskiryjy ir priklausomyjy
zeldyny kirimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos aprasas®, LR
Aplinkos apsaugos ministerijos jsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193
patvirtintos ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés<,
LR AM 2007-12-29 jsakymu Nr. D1-717 patvirtintos ,,Medziy ir
krimy veisimo, vejy ir gélyny irengimo taisyklés* reikalavimais.

4. Kasimo darbus elektros kabelio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu
budu ir iSsikviesti ESO atstova. Tvoros atramos negali bati
irengiamos arciau nei 1m nuo esamo elektros kabelio.

5. Pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

M 1:500

10 75 5 25 0 5 10 15 20 25

™ ™ ™ ™ e METRALI

Projektinis pasitilymas

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

I] Sauliaus Remeikos dizaino studija
KVAL. Vilniaus g. 44, Siauliai
PATV. Tel +370g(;101,22 69 Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) pastaty
DOK. NR. ] ES ﬂ E N EL p. remeika.design@gmail.com Vytauto g. 104K ir 104N, Ukmergéje statybos projektas.
A1222 |PV.PDV | Aurimas Kliugininkas Kt STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
] - - 00-sklypo planas
Arch. Jotauté Vasiliauskaité gﬂﬂ
Sklypo planas - 104N, Vytauto g.
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPU
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PASTABOS:
1.

2.
3.

Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta
toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
Auksciy sistema LAS07, koordinaciy sistema LKS-1994

Tvora projektuojama ant sklypo ribos, vidinéje krastinés puséje. Pries
irengiant tvorg turi buti gautas kaimyniniy sklypy savininky rastiskas
sutikimas, jei to reikia pagal STR 1.05.01:2017 7 priedo
reikalavimus.

Zeldinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos jsakymu
2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintas ,,Atskirgjy ir priklausomyjy
zeldyny kiirimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos aprasas®, LR
Aplinkos apsaugos ministerijos jsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193
patvirtintos ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®,
LR AM 2007-12-29 jsakymu Nr. D1-717 patvirtintos ,,Medziy ir
krimy veisimo, vejy ir gélyny irengimo taisyklés* reikalavimais.
Kasimo darbus elektros kabelio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu
budu ir iSsikviesti ESO atstova. Tvoros atramos negali bati
irengiamos arciau nei 1m nuo esamo elektros kabelio.

Pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

\

EKSPLIKACIJA

Vienbutis gyvenamasis pastatas (neypatingas)

Automobiliy stovéjimo aikstele

Nuovaza (I grupés nesudétingas)

Terasa (I grupés nesudétingas)

Buitiniy atlieky konteineriy vieta

NN B W N =

Pagalbinis pastatas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

e mm e Sklypo riba
(—) <« Projektuojami patekimai j sklypa
= Projektuojami pastatai
-------- Stogo riba
—a—o—o—a Projektuojama tvora
E=======Suzeminti gatvés bortai
——————— Vejos/ kelio bortai
prorrrre- [ietaus surinkimo latakas
Veja
. . . . Gélynai
L e
Asfaltbetonio danga lengvajam transportui. 2 tipas
Betoningés plytelés péstiesiems. 1 tipas

Esami medZiai

_ Lajos projekcija
s

/- N\ Kamieno asis

| (fed—1 . :

VN Kamieno diametras
\ Neo Pomedzio zona

|
M 1:250
4 3 2 1 0 2 4 6 8 10

e e e e s METRAL

TERITORIJOJE PROJEKTUOJAMU MEDZIYU ZURNALAS

Nr. Rasis D (cm) Tvarkymo priemonés

1 |Azuolas

Genéti sausas Sakas

2 |Azuolas Genéti sausas Sakas
3 |Azuolas Genéti sausas Sakas
I/
td
/
0 2025-12 | Projektinis pasitilymas
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Vilniaus g. 44, Siauliai
PATV. Tel +370g610f22 69 Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) pastaty
DOK. NR. ] ES ﬂ G N EL p. remeika.design@gmail.com Vytauto g. 104K ir 104N, Ukmerggje statybos projektas.
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